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Manutenzione di Materiali e Finiture
Tessuti per Tende

AF11 Titanium

TULLE - Cat.C

AC9 Steel AC6 Gold AC1 Bronze AC11 Black

COLORVIRA 1 NATURE - CAT.C

110 White 111 Off White 115 Gray 118 Sand

ALBIS - Cat.C

40°

00784 Snow 00786 Linen 00788 Stone 00783 Smoke

LINESTYLE 1- Cat.C

30°

110 White 111 Off White 112 Ivory 118 Sand

PULIZIA REGOLARE

PULIZIA REGOLARE

PULIZIA REGOLARE

30° PULIZIA REGOLARE



Tutti i nostri tessuti non favoriscono la comparsa della muffa, tuttavia, la muffa può crescere sullo sporco e altre sostanze estranee che non 

vengono rimosse dal tessuto.

Si consiglia quindi una pulizia regolare per mantenere i tessuti in buone condizioni.

Per macchie resistenti, fare riferimento al servizio clienti DFN.

 

non lavare

Lavare a temperatura massima 30º C

Lavare a temperatura massima 40º C

Non lavare a secco

non stirare

stirare con ferro al minimo

asciugatura a secco - tutti i solventi tranne tetracloretilene

non usare vapore

asciugatura a secco - tutti i solventi tranne tetracloretilene - DELICATO

non candeggiare

usare solo prodotti a base di cloro

do not wring

non usare asciugatrice

asciugatrice solo a bassa temperatura

disporre in verticale per asciugare

40°

30°

cl
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