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BrownWhite Ivory Black Grey Olive Bronze

Il rattan sintetico che utilizziamo è una fibra in polietilene ad alta densità HDPE con le seguenti caratteristiche:

•  Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
•  Rispettoso dell'ambiente
•  Lavabile e durevole
•  100% riciclabile
•  Non scolorisce
•  Facile manutenzione
•  Elevata resistenza alla trazione
•  Non tossico

Manutenzione standard:
Per la pulizia utilizzare un panno/spazzola morbido con acqua e, se necessario, un detergente neutro.
Non utilizzare solventi o detergenti alcalini che potrebbero danneggiare le corde. Evitare detergenti chimici, solventi aggressivi, spazzole rigide e acqua ad 
alta pressione, questo per non deteriorare la superficie della resina.
Non raschiare mai la superficie.
Rimuovere lo sporco in superficie lavando con acqua, utilizzare prodotti detergenti non aggressivi con l'ausilio di spugne e/o stracci morbidi.
Risciacquare abbondantemente fino a eliminare completamente tutti i residui di detersivo o sapone. Se lo sporco persiste, ripetere l'operazione.

Consigli per la pulizia:
• Spruzzare il detergente (Chanteclair o simili) sulla superficie e lasciare agire la soluzione detergente per 1 minuto.
• Spazzolare ripetutamente la superficie con movimenti circolari utilizzando una spazzola a setole morbide.
• Sciacquare abbondantemente con acqua, in quanto è molto importante evitare che i residui si secchino sulla superficie. Pulire con un panno asciutto.




